ALMECO

BB Cgenutvecklade svenska produkter och tjanster for pickup och latta transportfordon
BB nterior och exterior anpassning till andamalet for bilar som jobbar

Almecos AB svenska produkter och tjanster

for

Bipper - Partner
Expert - Boxer

Peugeots trans 20. Lyftkapacitet upp till  Lastbilsregistrerade skapbilar kan forses

1700 kg (M20). Bilarna kan utrustas och inredas helt enligt kundens énskemdl med med mellanvagg och dubbelhytt.
bla. tradlos fiarrkontroll, hydralisk vinsch, PTO eller elhydralik och 230 volt elverk.

.
o)

Lasta langt och arbeta hégt med Almecos Almecos Biltransport for Peugeot v monterar funktionella och anpassade
sikra och intelligenta takldsningar for Boxer chassi ar en latt och stark serviceinredning till samtliga Peugeots
transport och arbete. pabyggnad i aluminium. transportbilar.

Forkarby Gérd 755 93 Uppsala www.almeco.se ALME C o
018-334055 info@almeco.se



ALMECO

BB Cgenutvecklade svenska produkter och tjanster for pickup och latta transportfordon
BB nterior och exterior anpassning till andamalet for bilar som jobbar

KRANAR UPP TILL 2 TON

for latta och medeltunga lastbilar

Almeco ligger i taten nér det géller kranmontering pa latta och medeltunga lastbilar. Vi monterar kranar upp till
2 tonmeter fran Fassi och Hiab pa din Peugeot Boxer transportbil och anpassar bilen efter dina 6nskemal.
Peugeot Boxer kan forses med kran Micro M10 till M20. Lyftkapacitet upp till 1,7 ton (M20).

PEUGEOT

Peugeot Boxer som kranbil anvéands inom en mangd
olika verksamhetsomrdden. Exempel ar gruvdrift, pump-
service, fastighetsskotsel, reningsverk, vatten-aviopp

och lantbruk, lastning av styckegods for kunder som har
verksamheter inom virkeshantering, snickeri, takldaggning,
renhdlining, trafikservice och mycket mer. Dessa kranar
blir oftast utrustade med hydraulisk vinsch.

Almeco erbjuder kranar med tillvalet fjarrstyrning.
Det ar mycket populart hos
kunderna, finns i flera mod-
eller och underlattar vid all
hantering och lastning.
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SPECIALUTRUSTAD FOR KOMMUNAL ENTREPRENAD OCH TRAFIKSERVICE

X PEUGEOT BOXER

MED KRAFTFULL KRAN FASSI MICRO 20

) ammE

TRADLOS FJARRKONTROLL - HYDRALISK VINSCH - PTO ELLER ELHYDRALIK - 230 VOLT ELVERK

TRAFIKSKAP OCH GANGRAMP | ALUMINIUM - FLAKUNDERLADOR | POLERAT ROSTFRITT STAL

VARNINGS- OCH ARBETSBELYSNING - VERKTYGSUTRYMME OCH INREDNING FRAN EDSTROM
LANGGODSSTOD - ELSTYRD VIKBAR TRAFIKVARNINGSSKYLT PA TAKET

« Kran Fassi Micro M10 upp till M20.

« Lyftkapacitet upp till 1,7 ton (M20).

« Tradlos fiarrkontroll styr bade kran och vinsch.
« Floby-flak pa chassiramen.

+ Hydralisk vinsch med fjdrrstyrning.

+ Flakunderlador i rostfritt stal.
+ Heltdckande lagenlig varnings- och arbetsbelysning.
« FElstyrd vikbar trafikvarningsskylt pa tak “Arbete pd vag'"

- Verktygsutrymme och verkstadsinredning fran System
Edstrom innanfor bakdorrarna.

- Kranen kan vara PTO-driven d.v.s kraftuttagsdriven via « Langgodsstod fram och bak. s
bilens motor. Kranen kan ocksa ha elhydralisk drivning, - Grundbil: @
batteridriven, och dé dven mandvreras utan att Peugeot Boxer Chassi. o= . "J
motorn ar igang. a .

Lo -
- Stort flakskép i aluminium med jalusi for forvaring av till
exempel trafikskyltar.

i o o ) M20A.11 M20A.12 M20A.13
+ Gangramp i aluminium pa flaket for sakrare arbete i trafik. it e

- Gangramp fungerar dven som férvaringsbox for stolpror. i % .
+ 230-volts bransledrivet elverk. E m mEEE e e
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LASTA OCH JOBBA PA BILTAKET
SMARTA PRODUKTER FOR SKAPBIL OCH PICKUP

Almecos svenska produkter for montering pa bilens tak eller takbdgar underlattar bade last-
ning och arbete. Vi tillverkar och skraddarsyr dina arbetsplattformar, transportplattformar,
steghadllare och langlastlésningar — allt i stark och latt aluminium.

Flakstod och takbage Langlasthallare pa takbagar
Det vanligaste tillbehoret till flakbilar och pickup LaSIU"e - Falloart laststopp /g
for lastning av 1dngt gods ar Almecos flakstod. P e 2

Flakstodet placeras i fasthylsor fastskruvade i
bilens flak och gdr snabbt att lyfta dit och ta bort.

iy
Lasthallare for lang last ar Aimecos populdra
|6sning for lastning av ldng last pa skapbil och
pickup. Lasthallaren monteras pa befintliga
takbagar eller anpassas efter dnskemal och din
verksamhet. Den har uppfallbart laststopp fram
och lastrulle bak.

Flakstod

Steghallare for sidomontering

Steghallaren kraver takbagar eller fast montering i
karossen. Finns dven i en hog variant dar stegfas-

tena ar hogre och ddr stegens underkant nastan
Flakstodet kombineras med ligger i héjd med taklinjen.

takbage pa hytten eller

ett lastférhojningsfaste pa

; framstam alt. lastgaller i niva
Lastférhajningsfaste. med flakstodet.

Flakstodet ar tillverkat i aluminium.

Den framre hdllaren ar ett inskjut
och den bakre en hangare med
gummistropp som ldser stegen.
Steghallaren kan monteras

pa de flesta skapbilar.

Steghallare for takbagar

Kort steghallare for takmontering pa pickup eller Steghallare fast A
skapbils befintliga takbdgar. Dimension: 2350 x sidomonteringi © *~

. . .. bilens kaross.
550 mm. Inklusive rem. Helt i aluminium.

Steghallare sidomonterad i bilens takbdgar.
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Skapbil med flexibel dubbelhytt

Montering av stolar
i mellanutrymmet.

- Mellanvdgg monteras
bakom nya stolsraden. ’

Hytten inreds efter
kundens dnskemal.

Almeco modifierar lastbilsregistrerade transport-
bilar av skapbilsmodell, sdtter in mellanvagg och
stolar och inreder dubbelhytt. Till skillnad frdn en
fabrikslevererad skapbil med dubbelhytt, som har
fast 3-sitssoffa i bak, sa har den Almecoinredda
hytten fristdende stolar med justerbara rygg-
stod och tillvalen snabbunderrede och armstod.
Du kan justera stolarnas position eller helt ta bort
dem. Tillsammans med de dina inredningsval far
du en anpassningsbar skapbil med dubbelhytt
enligt dina och verksamhetens dnskemal.

Transportbilen som ska utrustas med dubbelhytt

levereras platren till Almeco fran bildterforsaljaren.

Grundlaggande arbetsmoment ar:

Helst ska bilen bestallas med sidorutor och
innertak. Haltagning och montering av sido-

rutor kan utféras om bilen ej fabriksbestallts sa.

Isolering och montering av tak- och vdaggskivor

samt inkladning med textil.
Montering av mellanvagg bakom stolsrad.

Montering av stolar i mellanutrymmet med
godkanda sakerhetsbadlten.

Utdver det inreder Almeco dubbelhytten
enligt kundens dnskemal med t.ex. belysning
och uttagbar langetterad mjuk matta.
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Kraven for att ett fordon ska kunna registreras som
latt lastbil (en personbil eller transportbil), och sam-
tidigt befordra personer dr att fordonet har:

Det kvarvarande lastutrymme (djup) i det om-
byggda fordonet ska vara minst 170 cm.

Lastkapaciteten i kilo mdste vara hogre an sam-
manlagda passagerarvikten i kupén raknat med
70 kg per stol.

Tillval for dubbelhytt innefattar bland annat:

Snabbunderrede Hogtalare
« Armstod - Arbetsbord
Olika textilval for hytt Forvaringsutrymmen
Golvmaterial Eluttag
Belysning

ALMECO
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Takplattform for arbete och transport

Almeco tillverkar arbets- och transportplattformar
i aluminium med hog korrosionsbestandighet
och 1&g vikt. Plattformarna har ett 1 dm lastracke i
framkant och utmed sidorna som standard.

Plattformarna gor stdende arbete pa hog hojd
sakert och effektivt. Till plattformen finns till-
behoret skyddsracke — vilket ar ett lagkrav om
arbetshojden overstiger 2,1 meter. Plattformarna
tillverkas efter 6nskemal vid bestallning.

Fem olika storlekar

Vi utgar fran fem grundstorlekar av plattform som
anpassas och utrustas till andamalet:

« 1 x2 meter.

« 1,5x25 meter.
« 1,5x 3 meter.

« 1,5x4 meter.

« 1,8 x4 meter.

Tillbehor

- Skyddsracke. Fallbart. Krav om arbetshojden ar
hogre an 2,1 meter. (

- Stege pa baklucka.

- Trafikvarningsutrustning.

- Steghallare — ovanpa
med I6prulle i bakkant
eller sidohangd. L

Tillvalet steghéllare sidohdngd.

Alla plattformar har 1 dm lastracke fram och
sidor som standard. Varningsbelysning dr tillval.

»»»»»
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Plattform 1,8x 4 meter med tillvalet skyddsracke (uppféallt) och stege
pa bakluckan.
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Tillvalet skyddsracke r féllbart.

Tillvalet steghallare ovanpa plattformen med lastrulle i bakkant.

Almeco har till exempel byggt en stor del av de specifika plattformarna som syns pa Relacoms bilar. Ett annat kundsegment
som anvander vara plattformar ar fastighetserviceforetag och skyltféretag som behdver komma upp pa fasader.
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BILTRANSPORT Pabyggnad for chassibilar

for Peugeot Boxer Chassi

helt byggd i aluminium
Vikt endast ca 200 kg

Vikt i standardutférande utan tillval.

Fast monterade uppvikbara och
ihopvikbara ramper ar ett tillval.

Almecos Biltransport dr en latt och mycket stark
pabyggnad i aluminium. Den ar korrosionsbestan-
dig och saltvattentalig. Du far en snygg och funk-
tionsduglig transportpabyggnad med manga ars
livslangd.
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Peugeot Boxer Chassi fungerar utmarkt som bil-
transport med Almecos pabyggnad. Standard-
modellen inkluderar:
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- Pabyggnaden.

- Enkelsidiga rollstoppklossar och spannband.
- Plastskdrmar.

- Backspegel pd hyttak for lastning.

- Sidmarkeringsljus.

- Lastramper med forvaringshallare.

o

N4 ‘ Za =l S
och Winch Works 3800.

Tillval for biltransporten

- Fast monterade uppvikbara ihopvikbara ramper.  « Winch Works 3800 samt tradlos fiarrkontroll.
- Luftforstarkt fjadring med fyllnadsnipplar for man- Heltackande framstam.
uell fyllning enligt ovan samt med kompressor Verktygslada under pa sidan i rostfritt stal.
och mandverventil alt. manometrar i hytt. Dubbelverkande rollstopp, fjdderbelastade.
- Helluftiadring med automatisk nivakontroll pa Arbetsbelysning pa hytt bakat 2 st.
bakaxeln.
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SERVICEINREDNINGAR

Almeco har mangarig erfarenhet av att hjalpa hantverkaren vilja vettig och funktionell inredning.
Vi jobbar framst med System Edstroms utmarkta inredningssystem. System Edstrom ar framtaget med
fokusering pa flexibilitet, anvéandbarhet och sakerhet. Varje kassett (Idda) ar en sjdlvbarande enhet. Du vdljer
sjalv vilka enheter du vill kombinera ihop till din fardiga inredning. System Edstrom ar krocktestade och
godkanda enligt det franska oberoende testinstitutet Valutec enligt INRS NS286.

Information om System Edstrom finner du pa www.almeco.se och www.systemedstrom.com
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