ALMECO

BB Cgenutvecklade svenska produkter och tjanster for pickup och latta transportfordon
BB nterior och exterior anpassning till andamalet for bilar som jobbar

NEANAIE&EL &P Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock

TAR LITEN PLATS VID STORA LASS i aluminium for friluftsliv, entreprenad, schakt,

L o c ’( E T jordbruk eller skogsnaring. \
KING CAB
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— NAVARA

Robust utférande med gasfjadrar Vikbart och koérbart i flera lagen Kan kompletteras med ldanggodsstod
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ALMECO

BB Cgenutvecklade svenska produkter och tjanster for pickup och latta transportfordon
BB nterior och exterior anpassning till andamalet for bilar som jobbar

Ett snyggt smart vikbart och robust flaklock i aluminium
For friluftsliv, entreprenad, schakt, jordbruk eller skogsnaring

Almecolocket ar ett flaklock av aluminium som eftermonteras pa Nissan Navara King Cab och Double Cab.
Det fungerar som en kombination av flak, lock och arbetsplattform som har flera ldagen och anvandnings-
omraden. Almecolocket har gasfiadrar och ar vikbart. Bilen kan kéras med flaklocket i flera olika lagen.

Material: aluminium.

Lack: styrktalig pulverlack.

Farg: silvergratt, antracitgratt eller svart.
Vikt: 40-50 kg beroende pd modell.
Maxlast pa locket: 150 kg.

4 yttre lastsurrningsoglor.

Las. Kraftig Idsanordning i handtaget.
Centrallas som tillval. Extra bra stoldskydd.
Klassas som lock — lastplan.
Karosserikod andras ej.

Flaklocket demonteras enkelt.

Tillbehor till Almecolocket

Langgodsstodet. Almecolocket har rostfria fasten for Centrallas i Almecolocket &r ett unikt tillval jamfért med andra flak-
stodet bdde pd framre och bakre delen av locket. lock. Centralléset kopplas samman med bilens C-lassystem pa de
Stodet flyttas latt och lockets bakre del kan éppnas nar flesta modeller och hojer kraftigt sakerheten och stoldskyddet pa din
stodet ar i framre ldget. Stddet tillverkas av aluminium bil. Du kan forvara verktyg och gods pa flaket och kanna dig trygg.

kan forvaras i en hallare under locket.

Magnetfotlampa Thule WingBar lasthallarror

LED med spiralkabel. underlattar vid lastning uppe pa
Framdragning av el Almecolocket med utmarkta surr-
tillkommer om 12V ningsmajligheter. Thules genialiska
uttag pa flaket ej T-sparfaste i WingBar gor ocksa att
finns. alla Thules cykelhallare och skidhal-
lare for tak- eller lasthallarrér snabbt
kan monteras pa racket.
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Pulverlack Silver
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BB nteridr och exterior anpassning ti

LASTSLADEN

* Loper pa rullar
* Tre fasta lagen
e Latt att lasta

* Sparardinrygg

e Oom
e Praktiskt

* Hjulhusfack \ =

Monteras pa flaket av din pickup eller i bagage-
utrymmet pa servicebilen. Loper pa hjul och
underldttar dtkomst till din last och dina verktyg.
Den har tre fasta ldgen — inskjuten, halvt utdragen
och helt utdragen. Sladen 16sgors till fritt rullande
genom en lagesknapp under bakkanten.
Lastsladen finns i tva langder: kort version for
pickup med dubbelhytt och lang version for
pickup med 1%2-hytt.
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Hjulhusfack

Il andamalet for bilar som jobbar
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For Amarok och Ranger finns lastsladen i tva
varianter: en enkel slade utan hjulhusfack och en
med hjulhusfacken monterade i karossen.

Maxlast: 200 kg utbredd last i utdraget lage.
linskjutet lage bilens maxlast.

Utdrag: 2/3 av sladens langd ar utdragbar.

Sladen kan kombineras med Almecolocket.
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NELESGET

“Bra for
jagaren ocksa”

Helt utdragen — Halvt utdragen — Helt inskjuten
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