ALMECO

B B Ctgenutvecklade svenska produkter och tjanster for pickup och latta transportfordon
BB Pibyggare interidr och exteridr anpassning till andamalet for bilar som jobbar

ALMECO ALMECOLOCKET AR ETT SNYGGT SMART VIKBART OCH

TAR LITEN PLATS VID STORA LASS ROBUST FLAKLOCK | ALUMINIUM FOR FRILUFTSLIV,

L oc,(ET ENTREPRENAD, SCHAKT, JORDBRUK ELLER SKOGSNARING.
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Almecolocket ar ett flaklock av aluminium som du eftermonterar pa Isuzu FRILUFTSLIV
D-Max Double Cab 2021-. Det har gasfjadrar och &r vikbart. AlImecolocket ENTREPRENAD
fungerar som en kombination av flak, lock och arbetsplattform med flera SCHAKT
korlagen och manga anvandningsomraden. Almecolocket ar Almecos egen JORDBRUK
produkt och det tillverkas helt hantverksmassigt i var verkstad i Uppsala. SKOGSNARING

- Material: aluminium.

« Lack: styrktdlig pulverlack.

- Farg: silvergratt, antracitgratt eller svart.

« Vikt: 40-50 kg beroende pa modell.

+ Maxlast pd locket: 150 kg.

. 4 yttre lastsurrningsoglor.

. Lds. Kraftig Idsanordning i handtaget.

- |stangt lage Idses de uppfallda lammarna.
« Centrallas som tillval. Extra bra stoldskydd.
- Klassas som lock — lastplan.

- Karosserikod andras ej.

- Flaklocket demonteras enkelt.

TILLBEHOR ALMECOLOCKET

Langgodsstodet. AlImecolocket har rostfria fasten for Centrallds i Almecolocket r ett X
stodet bdde pa framre och bakre delen av locket. unikt tillval jamfért med andra flak- 0%
Stodet flyttas latt och lockets bakre del kan Gppnas nar lock. Centrallaset kopplas samman

stodet dr i framre ldget. Stodet tillverkas av aluminium med bilens C-lassystem pd de

kan forvaras i en hallare under locket. flesta modeller och hojer kraftigt

sakerheten och stoldskyddet pa
din bil. Du kan férvara verktyg och
gods pa flaket och kénna dig trygg.

Thule WingBar lasthallarror
underlattar vid lastning uppe pa
Almecolocket med utmarkta surr-
ningsmojligheter. Thules genialiska
T-sparfaste i WingBar gor ocksa att
alla Thules cykelhéllare och skidhal-

Magnetfotlampa LED med spiralkabel. Framdragning av

_ . _ kan monteras pa racket.
el tillkommer om 12V uttag pa flaket j finns.

Kantskyddet monteras pé bakluckan
och skyddar mot plat och lackskador
samt underlattar lastning. Kant-
skyddet hojer andrahandsvardet

pa din pickup och &r en langsiktig
investering. Handtillverkas av Almeco
i blankglodgad rostfri plat. Hog kvali-
tet, modellanpassning och lyster.
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Loper pa rullar
Tre fasta lagen
Latt att lasta
Sparar din rygg
Oom

Praktiskt
Hjulhusfack

Monteras pa flaket av din pickup eller i bagage-
utrymmet pa servicebilen. Loper pa hjul och un-
derlattar dtkomst till din last och dina verktyg.
Den har tre fasta lagen - inskjuten, halvt utdra-
gen och helt utdragen. Sladen 6sgors till fritt
rullande genom en lagesknapp under bakkan-
ten. Lastsladen finns i tva langder: kort version
for pickup med dubbelhytt och lang version for
pickup med 1%-hytt.

“Tat 2 cm fran botten.
Latt att skolja av.”
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For Amarok och Ranger finns lastsladen i tva
varianter: en enkel slade utan hjulhusfack och en
med hjulhusfacken monterade i karossen.

Maxlast: 500 kg utbredd last i utdraget lage.
linskjutet ldage bilens maxlast.

Utdrag: 2/3 av sladens langd dr utdragbar.

Sladen kan kombineras med Almecolocket.
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Lagesknapp

“Perfekt for A
hantverkaren”
“Bra for

jagaren ocksa”
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