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Egenutvecklade svenska produkter och tjänster för pickup och lätta transportfordon 
Interiör och exteriör anpassning till ändamålet för bilar som jobbar

“Perfekt för
hantverkaren”

Maxlast: 500 kg utbredd last i utdraget läge.  
I inskjutet läge bilens maxlast.
Utdrag: 2/3 av slädens längd är utdragbar.
Släden kan kombineras med Almecolocket.

Monteras på flaket av din pickup eller i bagage-
utrymmet på servicebilen. Lastsläden löper på 
kullager och underlättar åtkomst till din last och 
dina verktyg. Den har tre fasta lägen – inskjuten, 
halvt utdragen och helt utdragen. Släden lösgörs 
till fritt rullande genom en lägesknapp under 
bakkanten. Lastsläden har hjulhusfack inbyggda i 
släden. I de bakre hörnen sitter dräneringspluggar 
för tömning av vätska. Lastsläden kan levereras 
med en praktisk lättskött gummimatta. Lastsläden 
tillverkas av Almeco.

VW AMAROK

FORD RANGER

•	 Enkel lastsläde utan hjulhusfack.
•	 Enkel lastsläde och hjulhusfacken 

monterade i karossen.

Hjulhusfack fast- 
monterade i karossen.

Lösa hjulhusfack 
för montering i

karossen.

Enkel släde utan 
inbyggda hjul-

husfack.

För VW Amarok och Ford Ranger

•	 Kort version för pickup med dubbelhytt.
•	 Lång version för pickup med 1½-hytt. 

finns Almecos Lastsläden i två varianter:

Lastsläden finns i två flaklängder

•	 Löper lätt på kullager.
•	 Tre fasta lägen med lägesknapp.
•	 Lätt att lasta. Fyra öglor/krokhål.
•	 Sparar din rygg. Ger god åtkomst.
•	 Tät 25 mm från bottten.
•	 Dräneringspluggar i hörn bak.
•	 Inbyggda hjulhusfack för förvaring.
•	 Byggd i lätt och stark aluminium.

LASTSLÄDEN

Dräneringspluggar i båda bakre 
hörnen för tömning av vätska.

Lägesknapp för Lastslädens 
tre fasta lägen


