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Almecos Lastsläde till Ford Ranger Raptor 
är utdragbar, löper på kullager och under-
lättar åtkomst till din last och dina verktyg.  

Almecolockets alla körbara lägen.

ALMECOLOCKET & LASTSLÄDEN

Almecolocket och Almecos 
Lastsläde går att kombinera.

Almecolocket och Almecos 
Lastsläde tillverkas i egna lokaler.

Almecolocket är ett vikbart och robust flaklock i aluminium för hantverk, 
friluftsliv, entreprenad, schakt, jordbruk och skogsnäring. Almecolocket är 
mycket mångsidigt och fungerar som flakkåpa, flaklock och plattform på din pickup. 

FORD RANGER RAPTOR 2023-till nya

Du kan vika, lasta och köra 
med locket i flera lägen

Fyra yttre lastsurrningsöglor 
och maxlast på locket 150 kg

Lätt och stark aluminium med 
rostfria beslag och gångjärn

Kraftigt lås i 
handtaget

Stöldskydd, arbets- 
och lastplattform
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Almecolocket är ett flaklock av aluminium som du eftermonterar på Ford 
Ranger Raptor 2023. Det har gasfjädrar och är vikbart. Almecolocket fungerar 
som en kombination av flakkåpa, flaklock och arbetsplattform med flera 
körlägen och många användningsområden. Almecolocket är Almecos egen 
produkt och det tillverkas helt hantverksmässigt i vår verkstad i Uppsala.

• Material: aluminium.
• Lack: styrktålig pulverlack.
• Färg: antracitgrått, svart eller olackerat.
• Vikt: 40-50 kg beroende på modell.
• Maxlast på locket: 150 kg.
• Fyra yttre lastsurrningsöglor.
• Handtag med kraftig låsanordning.
• Centrallås ger extra bra stöldskydd.
• Bilens bakläm låses av locket i stängt läge.
• Klassas som lock – lastplan.
• Karosserikod ändras ej.
• Flaklocket demonteras enkelt.

Långgodsstödet. Tillbehör. Almecolocket utrustas 
med rostfria fästen för långgodsstödet  både på 
främre och bakre delen av locket. Långgodsstö-
det flyttas lätt och lockets bakre del kan öppnas 
när långgodsstödet är i främre läget. Långgods-
stödet tillverkas av aluminium och kan förvaras i 
en hållare under Almecolocket.

Centrallås. Standard. Almecolocket 
till Ford Ranger Raptor har centrallås 
vilket är unikt jämfört med andra 
flaklock. Centrallåset kopplas till 
bilens C-låssystem och höjer kraftigt 
säkerheten och stöldskyddet på din 
bil. Du kan förvara verktyg och gods 
på flaket och känna dig trygg.

Thule WingBar lasthållarrör  
Tillbehör. Underlättar vid lastning 
uppe på Almecolocket med utmärkta 
surrningsmöjligheter. Thules genialis-
ka T-spårfäste i WingBar gör också att 
alla Thules cykelhållare och skidhål-
lare för tak- eller lasthållarrör snabbt 
kan monteras på räcket.

F R I L U F T S L I V
E N T R E P R E N A D
S C H A K T
J O R D B R U K
S K O G S N Ä R I N G

ALMECOLOCKET
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Pulverlack 
Svart

Pulverlack 

Antracit

Två färgalternativ i stryktålig pulverlack. Locket finns även som olackerat.
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LASTSLÄDEN

Hjulhusfack fast 
monterade i karossen

• Löper lätt på kullager.
• Tre fasta lägen med lägesknapp.
• Lätt att lasta. Fyra lastöglor.
• Sparar din rygg. Ger god åtkomst.
• Tät 25 mm från botten.
• Dräneringspluggar i hörn bak.
• Hjulhusfack för förvaring (tillval).
• Byggd i lätt och stark aluminium.

Almecos Laststläde monteras på flaket på din 
Ford Ranger Raptor pickup. Lastsläden löper på 
kullager och underlättar åtkomst till din last och 
dina verktyg. Den har tre fasta lägen – inskjuten, 
halvt utdragen och helt utdragen. Lastläden 
lösgörs till fritt rullande genom en lägesknapp 
under slädens bakkant. Om hjulhusfack önskas 
fastmonteras dessa i karossen. I de bakre 
hörnen sitter dräneringpluggar för tömning av 
vätska. Lastsläden kan levereras med en praktisk 
lättskött gummimatta. Lastsläden tillverkas av 
Almeco. 

Maxlast: 500 kg utbredd last i utdraget läge.  
I inskjutet läge bilens maxlast.
Utdrag: 2/3 av slädens längd är utdragbar.
Släden kan kombineras med Almecolocket.

• Kort version för Ford Ranger Double Cab.
• Lång version för Ford Ranger Super Cab. 

Lastsläden finns i två flaklängder

Dräneringspluggar i bakre 
hörn för tömning av vätska.

• Lastsläde utan hjulhusfack.
• Lastsläde med hjulhusfack fast monterade i  

karossen på båda sidor av släden.

Lastsläden finns i två varianter


